
CA-25 CE80W 

 

化学品安全技术说明书 ( CSDS/MSDS ) 
 

 

 

第一部分 化学品及企业标识 

化 学 品 中 文 名 称 ：硬化剂 

化学品俗名或商品名 ：CA-25 CE80W 

化 学 品 英 文 名 称 ：Hardener 

企 业 (制 造 商 )名 称 ：太阳油墨(苏州)有限公司 

地 址 ：江苏省苏州市苏州高新区泰山路 26 号 

邮 编 ：215129 

电 子 邮 件 地 址 ：td@taiyoink.com.cn 

传 真 号 码 ：0512-66655015 

企 业 应 急 电 话 ：0512-66655550 

技 术 说 明 书 编 码 ：MSC-CTR10035-C-00 

生 效 日 期 ：2011 年 01 月 14 日 

国 家 应 急 电 话 ：- 

 

 

第二部分 成分/组成信息 

纯 品 □ ： 混合物 ■ 

物 质 名 称 CAS No. 含 量 

无危害性物质 - 100% 

   

   

   

   

   

   

   

总量  100% 
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CA-25 CE80W 
 

第三部分 危险性概述 

危 险 性 类 别 ：无                                                               

侵 入 途 径 ：吸入 食入 皮肤、眼睛接触 

健 康 危 害 ：吸入过量会引起晕眩，对皮肤、眼睛有发生红肿等过敏现象 

环 境 危 害 ：有机溶剂逸散会造成空气污染 

燃 爆 危 险 ：遇高热、明火及强氧化剂易引起燃烧 

 

 

第四部分 急救措施 

指现场作业人员意外地受到化学品伤害时所需采取的自救和互救的简要处理方法 

皮 肤 接 触 ：脱去污染的衣着，用布拭去有害物，再用肥皂水冲洗 

眼 睛 接 触 ：提起眼睑，用水冲洗至少 15 分钟，送医 

吸 入 ：吸入过量引起晕眩时，迅速脱离现场至空气新鲜处，送医 

食 入 ：不引起呕吐，但仍应就医 

 

 

第五部分 消防措施 

危 险 特 性 ：遇高热、明火及强氧化剂易引起燃烧 

有 害 燃 烧 产 物 ：无 

灭 火 方 法 及 灭 火 剂 ：用二氧化碳、干粉、泡沫扑救，隔绝空气 

灭 火 注 意 事 项 ：依照有机溶剂火灾的处理 

 

 

第六部分 泄露应急处理 

应 急 处 理 ：避免火源 

消 除 方 法 ：用沙或泥土等吸收性物质吸去泄漏油墨 
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第七部分 操作处置与储存 

操 作 注 意 事 项 ：操作人员严格遵守操作规程 

储 存 注 意 事 项 ：禁止阳光直接照射及避免接近热源，储存于 20℃以下的阴凉场所 

 

 

第八部分 接触控制/个体防护 

最 高 容 许 浓 度 ：无 

监 测 方 法 ：无 

工 程 控 制 ：无 

呼 吸 系 统 防 护 ：大量逸出时，应佩戴防护口罩 

眼 睛 防 护 ：戴防护眼镜 

身 体 防 护 ：穿工作服，避免直接接触 

手 防 护 ：戴保护手套 

其 他 防 护 ：工作现场禁止吸烟、进食和饮水，工作前避免饮用酒精性饮料 

 

 

第九部分 理化特性 

外 观 与 性 状 ：乳白色膏状物 P H 值 ：- 

熔 点 （ ℃ ） ：N.E 相 对 密 度 （ 水 = 1） ：1.4±0.2 

沸 点 （ ℃ ） ：190 (含有溶剂) 相对蒸气密度（空气=1） ：5.14 

饱和蒸气压（ kPa） ：0.04(38℃) 燃 烧 热 （ k J / m o l） ：- 

临 界 温 度 （ ℃ ） ：- 临 界 压 力 （ M P a） ：- 

辛醇/水分配系数的对数值 ：- 闪 点 （ ℃ ） ：95 

爆炸上限 %（ V/V） ：14.0 引 燃 温 度 （ ℃ ） ：N.E 

爆炸下限 %（ V/V） ：1.1 溶 解 性 ：≤2wt% (水中溶解度)

主 要 用 途 ：线路板专用防焊油墨 

其 他 理 化 性 质 ：- 
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第十部分 稳定性和反应活性 

稳 定 性 ：稳定 

避 免 接 触 的 条 件 ：阳光照射、热源 

禁 配 物 ：强酸、强碱，及强氧化物、过氧化物 

聚 合 危 害 ：不能发生 

分 解 产 物 ：CO、CO2 

 

 

第十一部分 毒理学资料 

急 性 毒 性 ：无 

亚 急 性 和 慢 性 毒 性 ：长期处于容许浓度以上的环境时，将有害健康 

刺 激 性 ：刺激眼睛、呼吸器官的黏膜 

致 敏 性 ：可能引起皮肤过敏 

致 突 变 性 ：无 

致 畸 性 ：无 

致 癌 性 ：无 

其 他 ：无 

 

 

第十二部分 生态学资料 

生 态 毒 性 ：无 

生 物 降 解 性 ：无 

非 生 物 降 解 性 ：无 

生物富集或生物积累性 ：无 

其 他 有 害 作 用 ：无 
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第十三部分 废弃处置 

废 弃 物 性 质 ：■危险废物  

废 弃 处 置 方 法 ：请向当地政府环保部门咨询 

废 弃 注 意 事 项 ：无 

 

 

第十四部分 运输信息 

危 险 货 物 编 号 ：无 

U N 编 号 ：无 

包 装 标 志 ：无 

包 装 类 别 ：无 

包 装 方 法 ：塑料桶（罐） 

运 输 注 意 事 项 ：防止日光曝晒，运输按规定路线行使 

 

 

第十五部分 法规信息 

法 规 信 息 ：化学品安全技术说明书 GB16483-2000 

 

 

第十六部分 其他信息 

参 考 文 献 ：危险化学品登记管理法规与标准汇编、化学危险品法规与标准等 

填 表 时 间 ：2011 年 01 月 10 日 

填 表 部 门 ：技术部技术课 

数 据 审 核 单 位 ：技术部部长 

修 改 说 明 ：- 

其 他 信 息 ：1）本 MSDS 随化学品安全技术说明书编写规定的改变而变更； 

 2）由于为了相关技术的保密，MSDS 中的化学名称使用一般名称； 

 3）使用本产品时，请参考 MSDS、技术资料、成分表等相关资料。 

 


